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Portalámparas para lámparas: rosca E14

Accesorios para portalámparas: E14

Portalámparas para lámparas: rosca E27

Accesorios para portalámparas: E27

Portalámparas cerámicos para lámparas: rosca E27

Portalámparas para lámparas: B22d
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PORTALÁMPARAS PARA LÁMPARAS: ROSCA E14
Cuerpo aislante: PET
Corriente nominal: 2A
Tensión nominal: 250V
Temperatura nominal del portalámparas: 210º C
Contactos: aptos para cable rígido y flexible sección 0,5 - 1,5mm2

Conexión de cables: automática
Color disponible: blanco, negro, oro

Cuerpo aislante: PET
Fijación: Capuchón o mediante

agujeros para tornillos M3
Temperatura nominal: 210ºC

Embalaje: 500 unidades
Homologación: 

Cuerpo aislante: PET
Fijación: Capuchón o mediante

agujeros para tornillos M3
Temperatura nominal: 210º C

Embalaje: 500 unidades
Homologación: 

Cuerpo aislante: PET
Fijación: Capuchón o mediante

agujeros para tornillos M3
Temperatura nominal: 210º C

Embalaje: 500 unidades
Homologación: 

CÓDIGO: E14P2

CÓDIGO: E14P1

CÓDIGO: E14P

PO
RT

AL
ÁM

PA
RA

S 
Y 

AC
CE

SO
RI

OS
 P

AR
A 

LÁ
M

PA
RA

S 
IN

CA
ND

ES
CE

NT
ES

PO
RT

AL
ÁM

PA
RA

S 
Y 

AC
CE

SO
RI

OS
 P

AR
A 

LÁ
M

PA
RA

S 
IN

CA
ND

ES
CE

NT
ES

Cuerpo aislante: PET
Fijación: Capuchón o mediante

agujeros para tornillos M3
Temperatura nominal: 210º C

Embalaje: 400 unidades
Homologación: 

Cuerpo aislante:PET
Fijación: a presión

Temperatura nominal: 210º C
Embalaje: 500 unidades

Homologación: 

CÓDIGO: E14P4

CÓDIGO: E14P3
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ACCESORIOS PARA PORTALÁMPARAS E14

CÓDIGO: CAP12(E14)

Cuerpo: nailon reforzado con fibra de vidrio
Apto para portalámparas: mod. E14P -

E14P1 - E14P2 - E14P3
Fijación: mediante agujero central M10x1

Embalaje: 1.000 unidades

Cuerpo: nailon reforzado con fibra de vidrio
Apto para portalámparas: mod. E14P -

E14P1 - E14P2 - E14P3
Fijación: mediante agujero central M10x1

Colores disponibles: blanco, negro, oro
Embalaje: 1.000 unidades

Cuerpo: nailon reforzado con fibra de vidrio
Apto para portalámparas: mod. E14P -

E14P1 - E14P2 - E14P3
Fijación: mediante agujero central M10x1

Colores disponibles: blanco, negro, oro
Embalaje: 1.000 unidades

Cuerpo: nailon reforzado con fibra de vidrio
Apto para portalámparas: mod. E14P -

E14P1 - E14P2 - E14P3
Fijación: mediante agujero central M10x1

Colores disponibles: blanco, negro, oro
Embalaje: 1.000 unidades

CÓDIGO: CAP12(E14)-S

CÓDIGO: CAP05A(E14)

CÓDIGO: CAP05A(E14)-S

CÓDIGO: CAP11(E14)

Cuerpo: nailon reforzado con fibra de vidrio
Apto para portalámparas: mod. E14P - E14P1

- E14P2 - E14P3
Fijación: mediante agujero central M10x1

Colores disponibles: blanco, negro, oro
Embalaje: 1.000 unidades

Cuerpo: nailon reforzado con fibra de vidrio
Apto para portalámparas: mod. E14P -

E14P1 - E14P2 - E14P3
Fijación: mediante agujero central M10x1

Colores disponibles: blanco, negro, oro
Embalaje: 1.000 unidades

Cuerpo: PET
Apto para portalámparas:

mod. E14P1 - E14P3
Fijación: rosca M28x2

Colores disponibles: .blanco, negro, oro
Embalaje: 1.200 unidades

Cuerpo: PET
Apto para portalámparas:

mod. E14P1 - E14P3
Fijación: rosca M28x2

Colores disponibles: blanco, negro, oro
Embalaje: 1.200 unidades

CÓDIGO: CAP11(E14) - S

CÓDIGO: SK14A(E14)

CÓDIGO: SK15A(E14)
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con tornillo de sujeción

con tornillo de sujeción
con tornillo de sujeción

Colores disponibles: blanco, negro, oro
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Cuerpo: PET
Apto para portalámparas:

mod. E14P1 - E14P3
Fijación: .rosca M28x2

Colores disponibles: blanco, negro, oro
Embalaje: 1.200 unidades

Cuerpo: nailon
Apto para portalámparas:  mod. E14P

           E14P1 - E14P2 - E14P3

Colores disponibles: blanco
Embalaje:  10.000 unidades

CÓDIGO: PC1(E14)

CÓDIGO: SK16A(E14)

PORTALÁMPARAS PARA LÁMPARAS: ROSCA E27
Cuerpo aislante: PET
Corriente nominal: 4A
Tensión nominal: 250V
Temperatura nominal del portalámparas: 210º C
Contactos: aptos para cable rígido y flexible sección 0,5 - 1,5mm2

Conexión de cables: automática
Color disponible: blanco, negro, oro

Cuerpo: PET
Fijación: Capuchón o mediante agujeros

para tornillos M3
Temperatura nominal: 210º C

Embalaje: 300 unidades
Homologación: 

Cuerpo aislante: PET
Fijación: Capuchón o mediante agujeros

para tornillos M3
Temperatura nominal: 210º C

Embalaje: 300 unidades
Homologación: 

Cuerpo aislante: PET
Fijación: Capuchón o mediante agujeros

para tornillos M3
Temperatura nominal: 210º C

Embalaje: 300 unidades
Homologación: 

CÓDIGO: E27P

CÓDIGO: E27P2
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CÓDIGO: E27P3PO
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CÓDIGO: E27P4

Cuerpo aislante: PET
Fijación: Capuchón o mediante agujeros

para tornillos M3
Temperatura nominal: 210º C

Embalaje: 200 unidades
Homologación: 

Fijación: a presión
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Portalámparas con interruptor tirante.
Cuerpo aislante: PET

Fijación:  capuchón con agujero central
M10x1

Conexión de cables:  bornes con tornillos
roscados

Temperatura nominal: 165º C
Embalaje: 160 unidades

Homologación: 14   

Cuerpo aislante: PET
Fijación: soporte metálico con agujeros

de sujeción M4 y Toma de Tierra
Temperatura nominal: 210º C

Embalaje:  200 unidades

Homologación:   14  

CÓDIGO: E27P9

CÓDIGO: E27P10

ACCESORIOS PARA PORTALÁMPARAS E27

CÓDIGO: CAP02(E27)

CÓDIGO: CAP02(E27)-S

CÓDIGO: SK03(E27)

CÓDIGO: PC(E27)

CÓDIGO: SK08(E27)
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Cuerpo: nailon reforzado con fibra de vidrio
Apto para portalámparas: mod. E27P

E27P2 - E27P3 - E27P4
Fijación: mediante agujero central M10x1
Colores disponibles: blanco, negro, oro

Embalaje: 1.000 unidades

Cuerpo: nailon reforzado con fibra de vidrio
Apto para portalámparas:  mod. E27P

E27P2 - E27P3 - E27P4
Fijación: mediante agujero central M10x1

con tornillo de sujeción
Colores disponibles: blanco, negro,oro

Embalaje:  1.000 unidades

Cuerpo: PET
Apto para portalámparas: mod. E27P

E27P2 - E27P4
Fijación:  rosca M40x2,5

Colores disponibles: .blanco, negro, oro
Embalaje:  1.000 unidades

Cuerpo:  PET
Apto para portalámparas: mod. E27P

E27P2 - E27P4
Fijación:  rosca M40x2,5

Colores disponibles:  blanco, negro, oro
Embalaje:  1.000 unidades

Cuerpo:  nailon
Apto para portalámparas: mod. E27P

E27P2 -E27P3 - E27P4
Fijación:  a presión

Colores disponibles:  blanco
Embalaje:  10.000 unidades
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Cuerpo aislante: cerámica
Fijación: soporte metálico o mediante
                 agujeros para tornillos M3

Temperatura nominal: 240º C
Embalaje:  200 unidades

Homologación: 

Cuerpo aislante: cerámica
Fijación:  soporte metálico a presión

Temperatura nominal: 240º C
Embalaje: 200 unidades

Homologación: 

Cuerpo aislante: cerámica
Fijación: soporte metálico a presión

 + Toma de Tierra
Temperatura nominal: 240º C

Embalaje:  200 unidades
Homologación: 

CÓDIGO: E27C2

CÓDIGO: E27C2X1X2

CÓDIGO: E27C2X1X2ET

PORTALÁMPARAS CERÁMICOS PARA LÁMPARAS: ROSCA E27
Cuerpo aislante: cerámica
Corriente nominal: 4A
Tensión nominal: 250V
Temperatura nominal del portalámparas: 240º
Contactos: aptos para cable rígido y flexible sección 0,5 - 2,5mm2

Conexión de cables: bornes con tornillos roscados
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Cuerpo aislante: cerámica
Fijación: soporte metálico con agujero

central M10x1
Temperatura nominal:  240º C

Embalaje: 200 unidades
Homologación: 

CÓDIGO: E27C2MT38

CÓDIGO: E27C2MP08

Cuerpo aislante:  cerámica
Fijación: soporte metálico a presión

Temperatura nominal:  240º C
Embalaje: 200 unidades

Homologación: 

Cuerpo aislante: cerámica
Fijación:  soporte metálico con

 agujerosde sujeción para
tornillos M3 + Toma deTierra

Temperatura nominal:  240º C
Embalaje:  200 unidades

Homologación: 
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CÓDIGO: E27C204ET
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CÓDIGO: E27C208ET

CÓDIGO: E27B2

Cuerpo aislante:  cerámica
Fijación:  soporte metálico con agujeros
de sujeción para tornillos M4 + Toma

de Tierra
Temperatura nominal: 240º C

Embalaje: 200 unidades
Homologación: 

Cuerpo aislante:  cerámica
Fijación:  soporte metalico o

mediante agujeros para tornillos M3
Conexión de cable: automática
Temperatura nominal:  240º C

Embalaje:  200 unidades
Homologación: 

PORTALÁMPARAS PARA LÁMPARAS: B22d

Corriente nominal: 2A
Tensión nominal: 250V
Contactos: aptos para cable rígido y flexible sección 0,5 - 1,0mm2

CÓDIGO: B22d1

CÓDIGO: B22d
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Cuerpo aislante PET
Fijación: Capuchón o mediante tornillos M3

Conexión de cables: automática
Temperatura nominal

del portalámparas: 165º C
Color disponible: blanco, negro, oro

Embalaje: 300 unidades
Homologación: 

Cuerpo aislante: Cerámica
Cubre: Latón

Fijación: Cuerpo metálico con rosca M10x1
Conexión de cables: bornes

con tornillos roscados
Temperatura nominal del portalámparas:

190º C
Embalaje:

A- 900 unidades
B- 1800 unidades

Homologación: 14      


