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Portalámparas para lámparas: GU10-GZ10

Accesorios para portalámparas: GU10-GZ10

Portalámparas para lámparas: G9

Accesorios para portalámparas: G9

Portalámparas para lámparas: R7s
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GZ10GZ10

PORTALÁMPARAS PARA LÁMPARAS: GU10 - GZ10

Cuerpo aislante: Esteatita y termoplástico
Corriente nominal: 2A
Tensión nominal: 250V
Temperatura nominal del portalámparas: 250 - - - 300º
Cable pelado: 7mm y con punteras

TIPOS DE CABLE

Descripción Referencia Sección Temperatura Máxima

Silicona N2G 0,75mm2 180º C
Silicona doble capa 7845 0,75mm2 180º C
Silicona + Fibra de Vidrio H05 0,75mm2 180º C
Teflón 1 (FEP) 7612 AWG 20 (0,61 mm2) 180º C
Teflón 2 (FEP) 7612 AWG 19 (0,75 mm2) 180º C
Teflón 3 (FEP+FEP) 7675 AWG 20 (0,61 mm2) 180º C
Teflón 4 (FEP+FEP) 7675 AWG 19 (0,75 mm2) 180º C
Teflón 5 (PTFE) 7771 AWG 19 (0,75 mm2) 250º C
Teflón 6 (PTFE+PTFE) 7715 AWG 19 (0,75 mm2) 250º C
 
Por favor, indiquen en su pedido la medida, referencia y sección de cable que vaya a necesitar.
Ej. Código + Medida de cable(mm) + Ref. cable + Sección = E56-150-7612 (0,75 mm2)
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GZ10
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: mediante tornillos M3
Temperatura nominal: 300º C

Embalaje: 800 unidades
Medida estándar de cable: 15cm

Homologación: 

GZ10
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: mediante agujeros para
tornillos M3

Temperatura nominal: 300º C
Embalaje: 500 unidades

Medida estándar de cable: 15cm

Homologación:  

GZ10
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: capuchón o mediante
agujeros para tornillos M3

Temperatura nominal: 300º C
Embalaje: 800 unidades

Medida estándar de cable: 15cm

Homologación:    

CÓDIGO: E63A

CÓDIGO: E57

CÓDIGO: E56

GZ10
Cuerpo aislante: esteatita y

termoplástico
Fijación: capuchón o mediante

agujeros para tornillos M3
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.000 unidades

Homologación: 

14  

GZ10
Cuerpo aislante: esteatita y

termoplástico
Fijación: capuchón o mediante

agujeros para tornillos M3
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.000 unidades

Homologación:  

14  

GZ10
Cuerpo aislante: termoplástico
Fijación: capuchón o mediante

agujeros para tornillos M3
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.000 unidades

Homologación: 14      

GZ10
Cuerpo aislante: termoplástico
Fijación: capuchón o mediante

agujeros para tornillos M3
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.000 unidades

Homologación: 14     

CÓDIGO: E63ZSP2-01

CÓDIGO: E63ZSP2-00

CÓDIGO: E63ZSP1-01

CÓDIGO:  E63ZSP1-00
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GZ10
Cuerpo aislante: esteatita y termoplástico
Fijación: soporte metálico con agujero

central M10x1
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.000 unidades

Homologación:   14    

GZ10
Cuerpo aislante: esteatita y

termoplástico
Fijación: soporte metálico a presión

Conexión de cable: automática
Temperatura nominal: 250º C

Embalaje: 1.000 unidades

Homologación:   14    

GU10
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: capuchón o mediante agujeros
para tornillos M3

Temperatura nominal: 300º C
Embalaje: 800 unidades

Medida estándar de cable: 15cm

Homologación: 

GU10
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: capuchón o mediante agujeros
para tornillos M3

Temperatura nominal: 300º C
Embalaje: 800 unidades

Medida estándar de cable: 15cm

Homologación: 

GU10
Cuerpo aislante: esteatita y

termoplástico
Fijación: capuchón o mediante agujeros

para tornillos M3
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.000 unidades

Homologación:   14    

CÓDIGO: E63ZSP1-00/F3

CÓDIGO: E63ZSP1-00/MP08

CÓDIGO: E61

CÓDIGO: E63

CÓDIGO: E63USP1-00

GU10
Cuerpo aislante: esteatita y termoplástico
Fijación: capuchón o mediante agujeros

para tornillos M3
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.000 unidades

Homologación:   14    

GU10
Cuerpo aislante: termoplástico

Fijación: capuchón o mediante agujeros
para tornillos M3

Conexión de cable: automática
Temperatura nominal: 250º C

Embalaje: 1.000 unidades

Homologación: 14      

GU10
Cuerpo aislante: termoplástico
Fijación: capuchón o mediante

agujerospara tornillos M3
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.000 unidades

Homologación: 14      

GU10
Cuerpo aislante: esteatita y termoplástico
Fijación: soporte metálico con agujero

central M10x1
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.000 unidades

Homologación:    14    

GU10
Cuerpo aislante: esteatita y termoplástico

Fijación: soporte metálico a presión
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.000 unidades

Homologación:   14    

CÓDIGO:  E63USP1-01

CÓDIGO: E63USP2-00

CÓDIGO: E63USP2-01

CÓDIGO: E63USP1-00/F3

CÓDIGO: E63USP1-00/MP08
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ACCESORIOS PARA PORTALÁMPARAS: GU10 / GZ10
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JE CÓDIGO: CAP01(E63)

Cuerpo: termoplástico
Fijación: mediante agujero central

M10x1
Apto para portalámparas:

mod. E63A, E63ZSP1-00, E63ZSP1-01,
E63ZSP2-00, E63ZSP-01, E63,

E63USP1-00, E63USP1-01, E63USP2-00,
E63USP2-01

Embalaje: 1.600 unidades

Cuerpo: termoplástico
Fijación: mediante agujero central M8x1

Apto para portalámparas:
mod. E63A, E63ZSP1-00, E63ZSP1-01,

E63ZSP2-00, E63ZSP-01, E63,
E63USP1-00, E63USP1-01,
E63USP2-00, E63USP2-01
Embalaje: 1.600 unidades

Cuerpo: termoplástico
Fijación: mediante agujero central

M10x1
Apto para portalámparas:

mod. E63A, E63ZSP1-00, E63ZSP1-01,
E63ZSP2-00, E63ZSP-01, E63,

E63USP1-00, E63USP1-01,
E63USP2-00, E63USP2-01
Embalaje: 2.000 unidades

CÓDIGO: CAP04(E63)

CÓDIGO: CAP04L(E63)

PORTALÁMPARAS PARA LÁMPARAS: G9

Cuerpo aislante: Esteatita y termoplástico.
Corriente nominal: 2A
Tensión nominal: 250V
Temperatura nominal del portalámparas: 250 - - - 300º C
Cable pelado: 7mm

TIPOS DE CABLE

Descripción Referencia Sección Temperatura Máxima

Teflón 1 (FEP) 7612 AWG 20 (0,61 mm2) 180º C
Teflón 2 (FEP) 7612 AWG 19 (0,75 mm2) 180º C
Teflón 3 (FEP+FEP) 7675 AWG 20 (0,61 mm2) 180º C
Teflón 4 (FEP+FEP) 7675 AWG 19 (0,75 mm2) 180º C
Teflón 5 (PTFE) 7771 AWG 19 (0,75 mm2) 250º C

Por favor, indiquen en su pedido la medida, referencia y sección de cable que vaya a necesitar.
Ej. Código + Medida de cable(mm) + Ref. cable + Sección = E119-150-7612 (0,61 mm2)

CÓDIGO: E119

G9
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: con capuchón termoplástico
Temperatura nominal: 300º C

Embalaje: 1.000 unidades

Homologación:    14

  

G9
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: con capuchón termoplástico
Conexión de cables: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 2.000 unidades
Homologación:  

G9
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: con pinza metálica
Conexión de cables: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 2.000 unidades

Homologación: 

G9
Cuerpo aislante: esteatita y

termoplástico
Fijación: mediante agujeros para

tornillos M3 o arandela
Conexión de cables: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.500 unidades

Homologación: 14     

CÓDIGO: E119A

CÓDIGO: E119A1

CÓDIGO:  E119B
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G9
Cuerpo aislante: esteatita y termoplástico

Fijación: mediante agujeros
 para tornillos M3 o con arandela

Conexión de cables: automática
Temperatura nominal: 250º C

Embalaje: 1.500 unidades

Homologación: 14 -  - 

G9
Cuerpo aislante: esteatita y termoplástico

Fijación: mediante agujeros para
tornillos M3

Conexión de cables: automática
Temperatura nominal: 250º C

Embalaje: 1.800 unidades

Homologación:  14  

G9
Cuerpo aislante: esteatita y termoplástico

Fijación: mediante agujeros para
tornillos M3

Conexión de cables: automática
Temperatura nominal: 250º C

Embalaje: 1.000 unidades

Homologación:  14  

G9
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: con pinza metálica
Temperatura nominal: 300º C

Embalaje: 1.000 unidades
Medida Standard de cable: 15cm

Homologación: 14 -  - 

G9
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: capuchón o mediante
agujeros para tornillos M3

Conexión de cable: automática
Temperatura nominal: 300º C

Embalaje: 1.000 unidades

Homologación:  

CÓDIGO: E119B1

CÓDIGO: E119CS

CÓDIGO: E119CSB

CÓDIGO: E119D

CÓDIGO: E115S
CÓDIGO: E96AB1

CÓDIGO: E96A
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CÓDIGO: E115PBS2

CÓDIGO: E115PBS

CÓDIGO:  E115S2

G9
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación:   mediante agujeros para
tornillos M3, capuchón o con arandela

Conexión de cable: automática
Temperatura nominal: 300º C

Embalaje: 1.000 unidades

Homologación: 

G9
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación:  mediante agujeros para
tornillos M3 o con arandela

Conexión de cable: automática
Temperatura nominal: 250º C

Embalaje: 1.000 unidades

Homologación: 

G9
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: mediante agujers o para
tornillos M3 o con arandela

Conexión de cable: automática
Temperatura nominal: 300º C

Embalaje: 1.000 unidades

Homologación: 

G9
Cuerpo aislante: esteatita y termoplástico
Fijación: capuchón con agujero central

M10x1 o M8x1
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 1.000 unidades

Homologación:  14  

G9
Cuerpo aislante: esteatita y termoplástico
Fijación: soporte metálico con agujero

central M8x1
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 600 unidades

Homologación: 14    
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ACCESORIOS PARA PORTALÁMPARAS G9

CÓDIGO: E96AB2

                                  G9
Cuerpo aislante: esteatita y termoplástico
Fijación: soporte metálico con agujero

central M10x1
Conexión de cable: automática

Temperatura nominal: 250º C
Embalaje: 600 unidades

Homologación: 14     

                                                G9
Cuerpo aislante: esteatita

Fijación: mediante agujeros para
tornillos M4 o con arandela

Conexión de cable: automática
Temperatura nominal: 250º C

Embalaje: 800 unidades
Homologación: 14      

Cuerpo: termoplástico
Fijación: mediante agujero central M8x1

 o con arandela roscada M20,8x2
mod. SK72A, SK72B

Apto para portalámparas:
mod. E119A, E119

Embalaje: 1.400 unidades

Cuerpo: termoplástico
Fijación: mediante agujero central

M10x1 o con arandela roscada
M20,8x2, mod. SK72A, SK72B

Apto para portalámparas:
 mod. E119A, E119

Embalaje: 1.400 unidades

CÓDIGO: E96B

CÓDIGO: CAP01(E119)

CÓDIGO: CAP02(E119) P
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CÓDIGO:  CAP02(E115)

CÓDIGO:  CAP08L (E96)

CÓDIGO: CAP02FE(E102)

Cuerpo: termoplástico
Fijación:

mediante agujero central M10x1
Apto para portalámparas:

mod. E119A, E119
Embalaje: 4.000 unidades

Cuerpo: termoplástico
Fijación:

mediante agujero central M8x1
Apto para portalámparas:

mod. E119A, E119
Embalaje: 4.000 unidades

Cuerpo: termoplástico
Fijación:

mediante agujero central M10x1
o con arandela roscada M28,0x2

mod. SK04(E96), SK07(E96)
Apto para portalámparas:

mod. E115S, E115S2, E96A
Embalaje: 1.000 unidades

Cuerpo: termoplástico
Fijación:

mediante agujero central M8x1
o con arandela roscada M28,0x2

mod. SK04(E96), SK07(E96)
Apto para portalámparas:

mod. E115S, E115S2, E96A
Embalaje: 1.000 unidades

Cuerpo: termoplástico
Fijación: mediante agujero central

M10x1
Apto para portalámparas:

mod. E115PBS y E115PBS2
Embalaje: 1.000 unidades

CÓDIGO: CAP04FE(E102)

CÓDIGO: CAP05L(E96)




